	1.3.20 자동차 제품 외부표식 관리방법

국가발전개혁위원회령 제38호

국가 관련 법률법규와 《자동차산업 발전정책》의 관련 규정에 근거하여 《자동차제품 외부표식 관리방법》을 제정하여 국가발전개혁위원회 주임사무회의에서 토의, 통과하고 이에 공포하며 2006년 2월 1일부터 시행한다.

국가발전개혁위원회 주임: 마카이

2005년 11월 3일

제1장 총  칙
제1조 자동차 제조기업의 제품 외부표식을 규범화하고 소비자의 합법적 권익을 보호하며 자동차 제조기업의 품질의식과 브랜드 의식을 추진하기 위하여 《자동차산업 발전정책》및 관련 법률법규에 근거하여 이 방법을 제정한다.

제2조 이 방법이 "자동차제품　외부표식"이라 함은 제품의 등록상표,　생산업체 명칭, 제품산지, 자공차 모델명칭과 모델, 엔진의　배기량, 변속기 모델, 구동모델 및 당해 차량의 특징을 보여주는 기타 표식을 말한다.

제3조 이 방법은 중국 경내에서 생산되고 경내에서 판매되는 자동차에 준용한다. 중국 경내에서 생산하여 국제시장에서 판매되는 자동차나 수입자동차에는 준용하지 아니한다.

제4조 자동차업계의 주관부서가 자동차 외부표식을 규범화하고 관리한다.

제2장 표기방법

제5조 국산자동차 차체앞면 외부 선명한 위치에 최소 1개 영구성 제품상표를 부착
한다.

제6조 국산승용차, 상용차, 트레일러 차량 뒷면 선명한 위치(범퍼 윗쪽 즉 차체 뒷면 외부)에는 자동차 제조업체 명칭, 상표표식, 차량모델 명칭 등을 표시하여야 한다. 제품　로고를 표시할 경우는 차체 뒷면 외부의 좌, 우 중간 위치에 표시하여야 한다 (차체 뒷면에 예비용 타이어를 장착하거나 차체 뒷면에 좌우로 여닫는 차문이 설계되어 있을 경우는 제외).

자동차 제조업체가 합자회사일 경우 각자의 중문명칭 약칭을 조합하는 형식이나  각자의 등록된 중문상표를 조합하는 형식으로 표시하며 제조업체 명칭은 표시하지 않는다.

제7조 외주구매 섀시를 이용한 전용 차량일 경우 원 섀시상품의 표식과 제조업체 명칭 등을 보존하여야 하며 전용차량의 제조업체 명칭, 상표, 차량 모델명칭 등 정보를 표시하여야 한다.

제8조 자동차 부품에는 반드시 제조업체의 상표나 업체명칭을 명시하며 그 표시방법은 업체의 편이에 따른다.

제3장 표식의 요구

제9조 자동차 제조업체 명칭은 중문한자로 표시하고 차체 길이가 4.2m이상의 차종인 경우의 중문한자 높이는 최저 25mm여야 하고 차체 길이가 4.2m 미만의 차종인 경우의 한자 높이는 최저 20mm에 달해야 하며 제조 업체명칭과 제품의 문자 상표는 동일 재료로 표시하여야 한다. 

제10조 차종명칭은 중문한자와 알파벳 모두 채택 가능하며 문자 높이는 최저 15mm에 달하여야 한다.

제11조 자동차 제품의 외부표식에 표시 내용은 차량 마크, 차량제품의 출하 합격증명서 등 문서에 표식 내용과 일치하여야 한다.

제12조 승용차, 상용차 차체의 앞면과 뒷면의 표식 중 자동차 제조업체 명칭, 상표, 차종명칭 등은 영구 표식이 가능해야 하며 페인팅 또는 스티커로 부착해서는 안된다.

제4장 부  칙

제13조 이 방법이 자동차라 함은 국가기준(GB/T 3730.12001) 2.1항에서 정의한 차량으로 승용차(2.1.1항 정의)와 상용차(2.1.2항 정의)를 포함하며 그 중2.1.1.11，2.1.2.3.5，2.1.2.3.6항이 정의한 차량은 전용차를 말하고 트레일러는 국가기준(GB/T 3730.12001)2.2항에서 정의한 차량을 가리킨다.

제14조 이 방법이 "자동차 제조업체 명칭"이라 함은 자동차 제조업체가 공상부문에 등록한 기업명칭 또는 자동차 제조기업《공고》의 명칭을 말한다.

구체적으로 표기할 때에는 기업의 전칭을 취할 수도 있고 약칭을 취할 수도 있다. 기업의 약칭을 취하는 경우에는 《도로 동력자동차 제조기업 및 제품공고》신고 시 등록한 명칭을 사용하여야 한다.

국내 자동차 제조기업(그룹)의 지주 자회사는 모회사의 요구에 근거하여 기업명칭 또는 약칭을 표시할 수 있다.

제15조 이 방법이 "영구성"이라 함은 제품 사용수명 기간 내에 바래거나 자연탈락이 되지 말아야 한다는 말이다.

제16조 2006년 2월 1일부터《도로 동력자동차 제조기업 및 제품공고》(이하 《공고》라 함)의 신제품을 신고할 경우 이 방법 규정에 따라야 하며 이 방법의 요구에 부합되지 않을 경우《공고》등록을 인가하지 않는다.

제17조 자동차 제조기업은 이 방법의 규정대로 빠른 시일 내에《공고》내 차종의 차체 외부표식을 조정하여야 한다. 2006년 5월 1일부터《공고》내 모든 차종은 이 방법의 요구에 부합하여야 하며 그렇지 않을 경우 관련 차종의《공고》를 일시 중지시킨다.

제18조 이 방법은 2006년 2월 1일부터 시행한다.

 
	
	汽车产品外部标识管理办法
国家发展和改革委员会令第38号
根据国家有关法律法规和《汽车产业发展政策》的有关规定，特制定了《汽车产品外部标识管理办法》，经国家发展改革委主任办公会讨论通过，现予发布，并于2006年2月1日起施行。 

国家发展和改革委员会主任：马 凯
二○○五年十一月三日

第一章 总  则
第一条　为规范汽车生产企业产品外部标识，保护消费者合法权益，推动汽车生产企业增强质量意识和品牌意识，贯彻《汽车产业发展政策》，根据有关法律法规，制定本办法。 
第二条　本办法所称的“汽车产品外部标识”是指注册商品商标、生产企业名称、商品产地、车型名称及型号、发动机排量、变速箱型式、驱动型式及反映车辆特征的其他标识。 
第三条　本办法适用于在中国境内生产的面向国内市场销售的汽车。对在中国境内生产的面向国外市场的汽车和进口汽车不做统一要求。 

第四条　汽车行业主管部门负责对汽车产品外部标识的标注进行规范和管理。 

第二章　标识的标注
第五条 国产汽车在车身前部外表面的易见部位上应当至少装置一个能永久保持的商品商标。 

第六条 国产乘用车、商用车、挂车在车身尾部显著位置(在保险杠之上的后部车身表面)上，应标注汽车生产企业名称、商品商标、车型名称等。如果标注商品图形商标，则应标注于车身尾部外
表面的左右中间位置（车身尾部带备用
轮胎架或车身后部左右开门的车辆
除外）。 

汽车生产企业的合资各方如将各自中文汉字名称的简称进行组合或将各自注册的汉字商标进行组合标注的，可不再标注生产企业名称。 

第七条　采用外购底盘的专用车应保留原底盘的商品商标、生产企业名称等，同时还应标注专用车生产企业的名称、商品商标、车型名称等信息。 
第八条　汽车零部件产品应标注生产企业商品商标或企业名称，具体标注方式由企业自行决定。 

第三章 标识的要求
第九条　汽车生产企业名称必须采用中文汉字标注。车长超过4.2m的车型，其中文汉字高度不得低于25mm，车长不超过4.2m的车型，其中文汉字高度不得低于20mm。生产企业名称和商品文字商标必须采用同一材料标注。 
第十条　车型名称可以采用中文汉字，也可以采用字母，其文字高度不得低于15mm。 

第十一条　汽车产品外部标识标注的内容应当与车辆产品标牌、车辆整车出厂合格证明等文件标注的内容一致。 
第十二条　乘用车、商用车车身的前部和尾部标识中，汽车生产企业名称、商品商标、车型名称等应能永久保持，不得采用油漆喷涂方式和不干胶粘贴方式。 

第四章 附  则
第十三条　本办法所称汽车是指国家标准(GB/T 3730.1—2001)2.1款定义的车辆，包括乘用车（2.1.1款定义）和商用车（2.1.2款定义），其中2.1.1.11，2.1.2.3.5，2.1.2.3.6款定义的车辆为专用汽车；所称挂车指国家标准(GB/T 3730.1—2001)2.2款定义的车辆。 
第十四条　本办法中的“汽车生产企业名称”是指汽车生产企业在工商部门登记注册的企业名称或汽车生产企业《公告》名称。 

具体标注时，既可以采用企业全称，也可以采用企业简称，当采用企业简称时应在申报《道路机动车辆生产企业及产品公告》时备案。 

国内汽车生产企业（集团）的控股子公司可以按照母公司的要求标注企业名称或简称。 

第十五条　本办法中的“永久保持”是指在产品使用寿命时间内不允许老化和自然脱落。 

第十六条　2006年2月1日开始，申报《道路机动车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）的新产品必须符合本办法的规定，不符合本办法要求的，将不予登录《公告》。 

第十七条　汽车生产企业应尽快按照本办法的规定对《公告》内车型车身外部标识进行调整，2006年5月1日起《公告》内所有车型均需符合本办法要求，否则暂停有关车型《公告》。 

第十八条　本办法自2006年2月1日起施行。 



