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1. 총칙
1.1 도시 수질오염을 막고 도시 오수처리시설 건설 및 관련 산업 발전 촉진을 위해 “중화인민공화국 수질오염방지법”, “중화인민공화국 도시계획법”, “몇 가지 환경보호 문제에 관한 국무원 결정”에 의거, 본 기술정책을 제정한다.
1.2　본 기술정책의 ‘도시 오수’는 도시 오수수집시스템에 포함 또는 미포함된 생활오수와 공업폐수가 혼합된 오수를 말한다. 
1.3　본 기술정책은 도시 오수처리시설프로젝트 건설에 적용되어 오수처리기술 및 관련 기술의 선택 및 발전에 지침이 되며, 동시에 수질환경관리를 위한 기술적 근거가 된다. 
1.4　도시 오수처리시설 건설은 도시 전체 계획과 수질환경계획, 수자원 종합이용계획, 도시배수전문계획에 근거해 건설계획을 먼저 세운 뒤에 오수처리시설의 배치와 설계규모를 합리적으로 정해야 하며, 동시에 우선적으로 도시 오수수집시스템을 구축해야 한다. 
1.5　도시 오수처리는 지역별 수준에 맞게 지도한다. 해당 지역의 경제발전수준, 자연환경조건, 지리적 위치에 근거해 합리적인 처리방식을 선택한다. 
1.6　도시 오수처리는 오수 자원화 목표에 적합해야 한다. 오수 재활용과 오니(汚泥) 종합 이용기술을 적극 발전시킨다. 
1.7　도시 오수처리의 과학기술 진보를 장려하고 신기술, 신재료, 신장비를 적극 개발하고 응용한다. 

2. 목표와 원칙
2.1 2010년 전국의 시 및 진(鎮)의 평균 오수처리율을 50% 이상으로 끌어올린다. 전체 시의 오수처리율 목표치는 60% 이상이며, 중점 도시 오수처리율 목표치는 70% 이상이다. 
2.2　전국의 시 및 진은 도시 오수 집중처리시설을 계획하고 건설해야 한다. 배출기준 요건을 충족하는 공업폐수는 도시 오수수집시스템에 포함시키고 생활오수와 함께 처리해야 한다. 
도시 오수수집시스템으로 유입되는 공업폐수는 중금속, 유독성 물질을 엄격히 통제하고, 동시에 공장내 자체 시설을 갖춰 국가 및 업계가 규정한 배출기준에 적합하도록 예비 처리를 하도록 한다.
도시 오수수집시스템에 포함시킬 수 없는 주택가, 관광지, 리조트, 요양원, 공항, 기차역과 버스터미널, 경제개발지역 등의 분산된 거주지역에서 배출되는 오수와 독립된 공업지역 및 광업지역에서 배출되는 공업폐수는 해당 지역에서 배출기준에 맞춘 뒤에 배출하도록 한다.
2.3　시와 중점 하천유역 및 수자원보호구역에 위치한 진(鎮)은 2단계 오수처리시설을 갖추어 단계별, 부분별로 처리해야 한다. 밀폐식 또는 반밀폐식 오수는 부영양화를 막기 위해 도시 오수인 경우는 2단계 강화처리를 실시해 질소와 인 제거 효과를 강화한다. 비중점 하천유역과 수자원보호구역이 아닌 행정단위상 진은 현지 경제조건과 오염통제 필요에 따라 1단계 강화처리를 우선적으로 시행하고, 향후 2단계 처리능력을 갖추도록 한다.
2.4　도시 오수처리시설 건설에는 성숙한 선진 기술을 채택한다. 오수처리시설의 건설규모와 오물배출 통제 요건에 근거해 오수처리 신기술을 적극 도입한다. 도시 오수처리시설을 거쳐 배출되는 물은 국가 또는 지방정부가 정한 배출기준에 적합해야 한다. 도시 오수처리시설 배출수의 수질에 대해 특별한 요건이 있는 경우에는 필히 심도 처리를 해야 한다.
2.5　도시 오수처리시설 건설은 장기 계획에 의거해 최종 규모를 확정해야 하고, 현재 수량을 근거로 단기 규모를 확정한다. 

3. 도시 오수 수집시스템 
3.1　도시배수 전용계획에는 배수시스템과 퇴수 수로를 명시해야 한다. 
3.2　신도시 구역에는 완전 분리수로제 실시를 우선적으로 고려해야 한다. 개조가 매우 힘든 기존 도시구역의 합류식 배수시스템에 대해서는 그대로 기존 시스템을 운용하되 차단 배수를 합리적으로 확정해야 한다. 강우량이 매우 적은 도시에서는 실제 상황에 맞는 합류제를 실시할 수 있다. 
3.3　경제발달 도시 또는 수질환경 요구조건이 높은 지역은 초기 빗물을 도시 오수수집시스템에 포함시킬 수도 있다.
3.4　도시배수 허가제도를 시행해 유관 기준에 따라 도시 오수수집시스템으로 유입되는 오수의 수질과 수량을 엄격히 감독하고 모니터링함으로써, 도시 오수처리시설의 안전하고 효과적인 운행이 보장되도록 해야 한다. 

4. 오수처리 
4.1　기술선택 준칙 
4.1.1　도시 오수처리기술은 처리규모, 수질특성, 유입 수질의 환경기능 및 현지 실제상황 및 요건에 근거해 기술적, 경제적 측면을 고려한 뒤에 우선적으로 확정한다. 
4.1.2　기술에 채택되는 주요 기술경제지표에는 오수량 원단위 처리 투자, 오염물 원단위 감축 투자, 오수량 원단위 처리 전력사용량 및 원가, 오염물 원단위 처리 전력사용량 감소 및 원가절감, 전용면적, 운행성능 안정성, 관리유지난도, 전체적 환경수익 등이 포함된다.
4.1.3　실제 상황에 맞는 오수 유입 수질을 정하고 기술 설계 매개변수를 최적화한다. 오수의 현재 수질특성과 오염물 구성에 관해 자세한 조사 또는 측정을 통해 합리적인 분석과 예측을 한다. 수질 구성이 복잡하거나 또는 특수한 경우, 오수처리기술의 동태적 실험을 진행하고 필요시에는 중간테스트를 실시한다.
4.1.4　경제효율이 높은 신기술을 적극적이면서도 신중하게 채택한다. 국내 처음으로 응용하는 신기술인 경우에는 중간테스트와 생산성 테스트를 실시해 믿을만한 설계 매개변수를 얻은 다음에 응용한다.
4.2　처리기술 
4.2.1　1단계 강화처리기술 
1단계 강화처리에는 도시 오수처리시설 건설계획의 요건과 건설규모에 근거해 물리화학적 강화처리법, AB법 전단계 기술, 가수분해 호기법 전단계 기술, 고부하 활성 오니법 등과 같은 기술을 선택해야 한다.
4.2.2　2단계 처리기술 
1일 처리능력이 20만㎥ 이상(20만㎥/하루는 제외)인 오수처리시설은 일반적으로 보통 활성 오니법을 사용하며, 기타 성숙한 기술을 사용할 수도 있다.
1일 처리능력이 10-20만㎥인 오수처리시설은 보통 활성 오니법, 산화구법(Oxidation Ditch법), SBR법, AB법 등과 같은 성숙한 기술을 사용한다.
1일 처리능력이 10만㎥ 이하인 오수처리시설은 Oxidation Ditch법 , SBR법, 가수분해 호기법, AB법, 생물학적 여과조법 등을 사용하며, 보통 활성 오니법을 선택해도 무방하다. 
4.2.3　2단계 강화처리
2단계 강화처리기술이란 탄소 오염물질 제거 외에, 질소와 인을 제거할 수 있는 기능이 강화된 처리기술을 말한다. 질소 및 인 오염물에 대한 통제가 필요한 지역에 위치한 1일 처리능력 10만㎥ 이상의 오수처리시설은 통상 A/O법,  A/A/O법 등과 같은 기술을 사용한다. 물론 동일 효과를 갖는 기타 기술 채택도 가능하다. 
1일 처리능력 10만㎥ 이하의 오수처리시설은 A/O법, A/A/O법 외에, 질소 및 인 제거효과가 있는 Oxidation Ditch법, SBR법, 가수분해 호기법, 생물학적 여과조법 등을 채택할 수도 있다. 
필요한 경우, 인 제거효과를 높이기 위해 물리화학적 방법을 사용할 수 있다. 
4.3　자연정화처리기술 
4.3.1　엄격한 환경영향평가가 실시되고 국가 유관 기준과 수질자정능력 요건에 부합되는 경우엔, 도시 오수를 큰 강이나 심해로 배출처리하는 방법도 신중히 고려할 수 있다. 
4.3.2　조건에 부합되는 지역에서는 황무지, 유휴지 등을 이용해 각족 유형의 토지처리 및 안정화지(stabilization pond) 등과 같은 자연정화기술을 이용할 수 있다. 

4.3.3　도시 오수 2단계 처리를 거친 배출수가 물환경 요건을 만족시키지 못할 경우, 가능한 여건 하에서 토지처리 및 안정화지 등과 같은 자연정화기술을 이용해 추가 처리할 수 있다. 
4.3.4　토지처리기술를 채택함에 있어 지하수오염을 엄격히 방지해야 한다. 

5. 오니 처리 
5.1　도시 오수처리로 생기는 오니는 혐기, 호기, 퇴비 등과 같은 방법으로 안정화 처리를 한다. 위생 매립 등과 같은 방법으로 적절히 처리할 수도 있다. 
5.2　1일 처리능력 10만㎥ 이상의 오수 2단계 처리시설에서 발생한 오니는 혐기소화기술로 처리하고 이로 인해 발생하는 가스는 다시 재활용한다. 
1일 처리능력 10만㎥ 이하의 오수처리시설에서 발생한 오니는 퇴비처리와 종합처리를 할 수 있다.
장기 폭기방식의 Oxidation Ditch법과 SBR법 등과 같은 기술을 채택한 오수처리시설의 오니는 안정화 과정이 필요하다. 물리화학적 1단계 강화처리를 사용하는 오수처리시설에서 발생한 오니에 대해서도 적절한 처리를 해야 한다. 
5.3　처리를 완료한 오니 중 안정화 및 무해화 요건에 부합하는 오니는 농지에 이용할 수 있으며, 농지 이용이 부적합한 오니는 유관 기준과 요건에 따라 위생매립 처리해야 한다. 

6. 오수의 재이용
6.1　오수 재이용에서 혼합, 여과, 소독 또는 자연정화 등 심도처리기술을 사용할 수 있다. 
6.2　각 급 오수처리시설이 경제 및 위생안전 원칙에 따라 오수를 재이용하도록 권유해, 재생수가 농업 관개, 녹지 물공급, 도시의 잡다한 용도, 생태회복, 공업 냉각수 등과 같은 방면에 이용되도록 한다. 
6.3　도시 오수 재이용은 사용자 수요과 용도에 의거해 사용량과 수질을 합리적으로 결정해야 한다. 

7. 2차 오염방지 
7.1　도시 오수처리시설 건설은 2차 오염방지를 충분히 고려해 각종 효과적인 방지조치를 취해야 한다. 오수처리시설 건설 전단계에 실시하는 환경영향평가에서 충분한 검토가 이루어져야 한다. 
7.2　공공위생안전 보장과 전염성 질병 확산 방지를 위해 도시 오수처리시설에는 소독설비를 갖추어야 한다. 
7.3　환경위생요건에 특수한 요구사항이 있는 지역에서는 악취 오염을 방지해야 한다. 
7.4　도시 오수처리시설 기계설비에는 효과적인 소음방지조치가 있어야 하며, 동시에 유관 소음방지요구에 부합되어야 한다. 
7.5　도시 오수처리시설의 안정화 처리를 거친 오니가 농지에 사용되는 경우, 기준 초과된 중금속과 기타 유해물질이 포함되어서는 안된다. 위생 매립처리의 경우, 지하수 오염을 엄격히 방지해야 한다.  

	
	建设部、国家环境保护总局、
科学技术部城市污水处理及污染防治技术政策

建成[2000]124号 2000年5月29日实施

　　1. 总  则
　　1.1 为控制城市水污染，促进城市污水处理设施建设及相关产业的发展，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国城市规划法》和《国务院关于环境保护若干问题的决定》，制定本技术政策。 
　　1.2　本技术政策所称“城市污水”，系指纳入和尚未纳入城市污水收集系统的生活污水和工业废水之混合污水。 
　　1.3　本技术政策适用于城市污水处理设施工程建设，指导污水处理工艺及相关技术的选择和发展，并作为水环境管理的技术依据。 
　　1.4　城市污水处理设施建设，应依据城市总体规划和水环境规划、水资源综合利用规划以及城市排水专业规划的要求，做到规划先行，合理确定污水处理设施的布局和设计规模，并优先安排城市污水收集系统的建设。 
　　1.5　城市污水处理，应根据地区差别实行分类指导。根据本地区的经济发展水平和自然环境条件及地理位置等因素，合理选择处理方式。 
　　1.6　城市污水处理应考虑与污水资源化目标相结合。积极发展污水再生利用和污泥综合利用技术。 
1.7　鼓励城市污水处理的科学技术进步，积极开发应用新工艺、新材料和新设备。 

　　2. 目标与原则 
　　2.1 2010年全国设市城市和建制镇的污水平均处理率不低于50%，设市城市的污水处理率不低于60%，重点城市的污水处理率不低于70%。 
　　2.2　全国设市城市和建制镇均应规划建设城市污水集中处理设施。达标排放的工业废水应纳入城市污水收集系统并与生活污水合并处理。 
　　对排入城市污水收集系统的工业废水应严格控制重金属、有毒有害物质，并在厂内进行预处理，使其达到国家和行业规定的排放标准。 
　　对不能纳入城市污水收集系统的居民区、旅游风景点、度假村、疗养院、机场、铁路车站、经济开发小区等分散的人群聚居地排放的污水和独立工矿区的工业废水，应进行就地处理达标排放。 
　　2.3　设市城市和重点流域及水资源保护区的建制镇，必须建设二级污水处理设施，可分期分批实施。受纳水体为封闭或半封闭水体时，为防治富营养化，城市污水应进行二级强化处理，增强除磷脱氮的效果。非重点流域和非水源保护区的建制镇，根据当地经济条件和水污染控制要求，可先行一级强化处理，分期实现二级处理。 
　　2.4　城市污水处理设施建设，应采用成熟可靠的技术。根据污水处理设施的建设规模和对污染物排放控制的特殊要求，可积极稳妥地选用污水处理新技术。城市污水处理设施出水应达到国家或地方规定的水污染物排放控制的要求。对城市污水处理设施出水水质有特殊要求的，必须进行深度处理。 
2.5　城市污水处理设施建设，应按照远期规划确定最终规模，以现状水量为主要依据确定近期规模。 

　　3. 城市污水的收集系统 
　　3.1　在城市排水专业规划中应明确排水体制和退水出路。 
　　3.2　对于新城区，应优先考虑采用完全分流制；对于改造难度很大的旧城区合流制排水系统，可维持合流制排水系统，合理确定截留倍数。在降雨量很少的域市，可根据实际情况采用合流制。 
　　3.3　在经济发达的城市或受纳水体环境要求较高时，可考虑将初期雨水纳入城市污水收集系统。 
3.4　实行城市排水许可制度，严格按照有关标准监督检测排入城市污水收集系统的污水水质和水量，确保城市污水处理设施安全有效运行。 

　　4. 污水处理 
　　4.1　工艺选择准则 
　　4.1.1　城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特性、受纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求，经全面技术经济比较后优选确定。 
　　4.1.2　工艺选择的主要技术经济指标包括:处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本、削减单位污染物电耗和成本、占地面积、运行性能可靠性、管理维护难易程度、总体环境效益等。 
　　4.1.3　应切合实际地确定污水进水水质，优化工艺设计参数。必须对污水的现状水质特性、污染物构成进行详细调查或测定，作出合理的分析预测。在水质构成复杂或特殊时，应进行污水处理工艺的动态试验，必要时应开展中试研究。 
　　4.1.4　积极审慎地采用高效经济的新工艺。对在国内首次应用的新工艺，必须经过中试和生产性试验，提供可靠设计参数后再进行应用。 
　　4.2　处理工艺 
　　4.2.1　一级强化处理工艺 
　　一级强化处理，应根据城市污水处理设施建设的规划要求和建设规模，选用物化强化处理法、AB法前段工艺、水解好氧法前段工艺、高负荷活性污泥法等技术。 
　　4.2.2　二级处理工艺 
　　日处理能力在20万立方米以上(不包括20万立方米/日)的污水处理设施，一般采用常规活性污泥法。也可采用其它成熟技术。 
　　日处理能力在10一20万立方米的污水处理设施，可选用常规活性污泥法、氧化沟法、SBR法和AB法等成熟工艺。 
　　日处理能力在10万立方米以下的污水处理设施，可选用氧化沟法、SBR法、水解好氧法、AB法和生物滤池法等技术，也可选用常规活性污泥法。 
　　4.2.3　二级强化处理 
　　二级强化处理工艺是指除有效去除碳源污染物外，且具备较强的除磷脱氮功能的处理工艺。在对氮、磷污染物有控制要求的地区，日处理能力在10万立方米以上的污水处理设施，一般选用A/0法、A/A/0法等技术。也可审慎选用其他的同效技术。 
　　日处理能力在10万立方米以下的污水处理设施，除采用A/O法、A/A/0法外，也可选用具有除磷脱氮效果的氧化沟法、SBR法、水解好氧法和生物滤池法等。 
　　必要时也可选用物化方法强化除磷效果。 
　　4.3　自然净化处理工艺 
　　4.3.1　在严格进行环境影响评价、满足国家有关标准要求和水体自净能力要求的条件下，可审慎采用城市污水排入大江或深海的处置方法。 
　　4.3.2　在有条件的地区，可利用荒地、闲地等可利用的条件，采用各种类型的土地处理和稳定塘等自然净化技术。 

　　4.3.3　城市污水二级处理出水不能满足水环境要求时，在条件许可的情况下，可采用土地处理系统和稳定塘等自然净化技术进一步处理。 
4.3.4　采用土地处理技术，应严格防止地下水污染。 

　　5. 污泥处理 
　　5.1　城市污水处理产生的污泥，应采用厌氧、好氧和堆肥等方法进行稳定化处理。也可采用卫生填埋方法予以妥善处置。 
　　5.2　日处理能力在10万立方米以上的污水二级处理设施产生的污泥，宜采取厌氧消化工艺进行处理，产生的沼气应综合利用。 
　　日处理能力在10万立方米以下的污水处理设施产生的污泥，可进行堆肥处理和综合利用。 
　　采用延时曝气的氧化沟法、SBR法等技术的污水处理设施，污泥需达到稳定化。采用物化一级强化处理的污水处理设施，产生的污泥须进行妥善的处理和处置。 
5.3　  经过处理后的污泥，达到稳定化和无害化要求的，可农田利用；不能农田利用的污泥，应按有关标准和要求进行卫生填埋处置。 

　　6. 污水再生利用 
　　6.1　污水再生利用，可选用混凝、过滤、消毒或自然净化等深度处理技术。 
　　6.2　提倡各类规模的污水处理设施按照经济合理和卫生安全的原则，实行污水再生利用。发展再生水在农业灌溉、绿地浇灌、城市杂用、生态恢复和工业冷却等方面的利用。 
6.3　城市污水再生利用，应根据用户需求和用途，合理确定用水的水量和水质。 

　　7. 二次污染防治 
　　7.1　城市污水处理设施建设，必须充分重视防治二次污染，妥善采用各种有效防治措施。在污水处理设施的前期建设阶段的环境影响评价工作中，应进行充分论证。 
　　7.2　为保证公共卫生安全，防治传染性疾病传播，城市污水处理设施应设置消毒设施。 
　　7.3　在环境卫生条件有特殊要求的地区，应防治恶臭污染。 
　　7.4　城市污水处理设施的机械设备应采用有效的噪声防治措施，并符合有关噪声控制要求。 
　　7.5　城市污水处理厂经过稳定化处理后的污泥，用于农田时不得含有超标的重金属和其它有毒有害物质。卫生填埋处置时严格防治污染地下水。  



